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BV 2000 TRANSPARANT 

Description: 
Une résine polyuréthane à 1 composant avec solvant qui réagit avec l’humidité de l’air.  Coating transparent 
et très brillant qui maintient après durcissement ses caractéristiques : semi-flexible, anti-dérapant, 
perméable à la vapeur et résistant aux rayons UV.  Adhère sur le verre, les carreaux et les sous-sols 
céramiques. Est résistante à l’eau et aux produits chimiques.  
Emballage disponible :1 et 5 kg. 

Application: 
Pour étancher les supports poreux et non-poreux.  Convient particulièrement pour étancher les terrasses et 
les balcons en carrelages.  BV 2000 est perméable à la vapeur et simple d’entretien.  Il résiste au gel et a 
une épaisseur de 0,8-1 mm après durcissement. Peut être appliquée comme résine à réparation pour des 
lanternes. Non-collante après durcissement . 

Données de livraison: 
Couleur  incolore 
Viscosité  1800 mPa’s 
Poids spécifique 1,2 kg  
Conservation 3 mois en emballage fermé 
Consistance liquide 

Données techniques: 
Consommation 1kg/m²  (pour 2 couches) 
Shore:  A 87  D 20  

Mise en oeuvre: 
La surface doit être sèche. Appliquez le BV 2000 avec une brosse de gelcoat. Température de traitement : 
entre 10-20°C. Ne jamais traiter en plein soleil.  Sur un support lisse, appliquez d’abord  une couche de Blue 
Primer (50-100 ml/m²) et attendez 5 à 10 minutes avant d’appliquer une couche première du BV 2000. 
Temps d’attente entre 2 couches de BV 2000: 6 à 20 heures, 1 semaine au max.  
Attention : pour des emballages ouverts ; refermez hermétiquement pour éviter le durcissement.   Durcit 
après 20 heures. Durcissement total : après 3-6 jours. 
Attention:  un degré d’humidité élevé, peut causer la formation de bulles d’air à la surface. 
Conseil :  utilisez notre ébulleur pour éviter des bulles d’air à la surface. 

Sécurité: 
Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez le contact prolongé avec la peau. 
Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen). 

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances. 
Elles n’impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part. 
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