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Les informations de cette page constituent des indications techniques. Correctes à notre connaissance, 
elles ne peuvent cependant faire naître aucune responsabilité dans notre chef. 

: :  V-SURE EPAISSISSANT LATEX 

Description: 
Additif pour latex à forme.  Permet d’épaissir le caoutchouc sans compromettre sa résistance à la déchirure 
ni la qualité du produit fini.
Disponible en emballage de 500 ml et 1 l. Boîtes : 6 pièces.

Application: 
L’addition de l’épaississant permet de constituer rapidement une couche plus importante.  Le mélange 
s’étale moins mais reste facile à travailler.

Caractéristiques à la livraison: 
Couleur  
Viscosité 
Poids spécifique  
Conservation  
Consistance 

Données techniques: 
Consommation  
Dureté Shore  

incolore
600 mPa
env. 1,0 g/cm³
12 mois en emballage fermé 
liquide/thixotropique

10-30%
45

Utilisation: 
Mélanger l’épaississant au caoutchouc latex dans la proportion de 10-30%.  Ne jamais utiliser 
l’épaississant seul.  Attente entre les couches : 20-25 min. (suivant la température). 

Sécurité:
Portez toujours des vêtements et des gants adéquats.  Évitez le contact prolongé avec la peau.   
Pour nettoyer les outils : ammoniaque ou eau. Pour les mains : nettoyant mains Slig (savon Stockhausen). 
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