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Les informations de cette page constituent des indications techniques. Correctes à notre connaissance, 
elles ne peuvent cependant faire naître aucune responsabilité dans notre chef. 

: :  V-SURE ZELLANE 

Description : 
Acrylate inodore en poudre, pour la fabrication d’imitations porcelaine.  Convient pour l’intérieur et l’extérieur. 
Disponible en emballages de 1kg et 5 kg. 

Application : 
Moulage de pièces et objets présentant la structure et l'aspect de la porcelaine. Sèche plus vite et devient 
plus dur que le plâtre.  Peut recevoir des pigments en poudre. Après scellement, résiste au gel et à l’eau.

Caractéristiques à la 
livraison : Couleur  
Viscosité 
Poids spécifique
  Conservation  
Consistance 

Données techniques : 
Consommation  
Dureté Shore  

blanc
sans objet
env. 2,6 g/cm³
12 mois en emballage fermé 
poudre

3,3 kg poudre / 1 litre d’eau  (1 dm³ de mélange durcit pèse 1850 gr
sans objet

Utilisation : 
Utilisez un récipient propre. Mettez-y la poudre. Ajoutez de l’eau dans la proportion de 3,3/1. Mélangez 
soigneusement et versez dans la forme en silicone ou en latex. Il est possible de couler plusieurs 
couches successives si le zellane n'est pas durcis. Le zellane ne peut être poli au tambour. 

Sécurité :
Pour nettoyer les outils : eau et savon. Pour les mains : nettoyant Slig (savon Stockhausen). 
Non dangereux. 


