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Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances. 
Elles n’impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ESTOVOSS SUPER 
 
Description : 
Est une résine polyuréthane monocomposant, contient du solvant, très résistant et réagit à l’humidité d’air.  
C’est une  peinture à brillance satin pour sols industriels et garages. Résistance extrême aux acides, aux 
lessives, à l’huile et aux combustibles. Pour applications intérieures et extérieures, résistante aux rayons UV.  
Emballage disponible : 1 et  5 lt et 30 kg. 
 
 
Application: 
Pour étancher les sous-sols poreux. Couche finale pour le béton, pour le métal à l’intérieur et à l’extérieur. 
Le béton récemment coulé, doit sécher au moins 28 jours avant d’appliquer le produit G4 Primer suivi du 
produit Estovoss. Simple en entretien. Coating de finition de haute qualité pour l’industrie, balcons, 
l’agriculture, caves et garages. Existe seulement en couleur grise (+ Ral 7001). 
 
Données de livraison:    
Couleur   gris 
Viscosité   250 mPa’s 
Poids spécifique  + 1,5 gr/.cm³ 
Conservation  6 mois en emballage fermé 
Consistance  liquide 
 
 
Données Techniques:  
Consommation   300 grs/m² /1ère couche (=200 ml) 
 200 gr/m² /2ième couche (=120ml) 
Shore  pas d’application 
 
 
Mise en Oeuvre: 
La surface doit être sèche et exempte de graisse. Apliquez le G4 à la brosse ou au rouleau. Après 2 à 4 
heures (8heures au max.), vous pouvez appliquer Estovoss, à la brosse ou au rouleau. Sec hors poussière 
après 2 heures.  
Temps d’attente entre les couches : 6 à 8 heures avec un maximum de 12 heures.  Peut être 
éventuellement dilué avec 10% de diluant PU.  
Vous pouvez marcher dessus après 6 heures. Peut être chargé légèrement après 12 heures. Durcissement 
total : après 7 jours. On peut utiliser notre granulé anti-dérapant (5%) pour obtenir une surface non-
dérapante. Mélangez bien avant emploi. Consultez notre fichier pour d’ample information.  
Attention : pour des emballages ouverts ; refermez hermétiquement pour éviter le durcissement.  Versez 
éventuellement le produit dans un emballage plus petit.  Un degré d’humidité trop élevé, peut causer des 
bulles d’air à la surface. 
 
 
Sécurité: 
Des vêtements et des gants de protection sont recommandés.  Evitez un contact prolongé avec la peau.  
Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen). 
Attention : produit inflammable. 
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