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Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances. 
Elles n’impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part. 

PUR MULTICAST 1 A+B 

Description: 

Est un système à couler polyuréthane à 2 composants, non rempli, odeur minimale, à durcissement rapide, 
qui peut être employé avec différentes matières de remplissage.  La viscosité des deux composants est 
tenue particulièrement basse, afin de les remplir avec des matières de remplissage. Couches épaisses. 
Stabilité de température élevée. 
Emballage disponible:  2 et  20 kg. 

Application: 

Universellement applicable pour toutes sortes de moules et modèles.  Multicast est facile à employer, a un 
très bon durcissement (aussi en couches minces) et une très bonne résistance à la température. 

Données de livraison: A-COMP. B-COMP. (Iso 2)
Couleur  jaunâtre 
Viscosité  75 mPa’s 
Poids spécifique 1,10 gr/cm³ 
Conservation 6 mois en emballage fermé 
Consistance liquide 

Données techniques: 

Consommation 
Shore:  

crème  
35 mPa’s 
0,95 gr/cm³ 
6 mois en emballage fermé 
liquide  

dépend de l’application 
+-D75 

Mise en oeuvre: 

La surface doit être sèche. Diviser les matières de remplissage sur les deux composants et mélangez bien.  
Mélangez bien les composants avant emploi. 
Proportion de mélange : 100/100 unité de poids. 
Temps de vie en pot : 3-4 min.  
Temps de durcissement : 90 min. pour 4-5 mm. 
Attention : il y a une mauvaise adhérence entre deux couches durcis MC1. Si nécessaire, rendez la surface 
rugueuse et dégraissez avant de couler une deuxième couche. 

Sécurité: 

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés.  Evitez un contact prolongé avec la peau. 
Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen). 
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