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Les information données sur cette fishe technique, font fonction de mode d’emploi. 
Elles sont rassemblées aux mieux de nos connaissances et n’impliquent aucune responsabilité de notre part. 

CIRE DE DEMOULAGE APW 

Description: 
Est une cire de démoulage spéciale pour toutes les mousses et résines PU à base de cires de carnauba 
douces. 
Emballage disponible:   0,8 kg et 20 kg. 

Application: 
S’utilise comme cire de démoulage idéale pour les mousses PU et les coatings PU.  Pour le démoulage des 
masses à couler PU et mousses dures en GVK, des moules en bois et en silicone avec une surface difficile 
et poreuse. 

incolore/jaune 
ne pas d’application 
+ 0,9 gr/cm
12 mois en emballage fermé
pâte

50 gr/m² par couche 
ne pas d’application 

Données de livraison: 
Couleur  
Viscosité 
Poids spécifiques 
Conservation  
Consistance 

Données techniques: 
Consommation  
Shore  

Mise en oeuvre: 
Appliquez la pâte à l’aide d’une brosse ou d’un chiffon doux.  Evitez de faire des traits.  Après 15-60 min. de 
séchage, appliquez la PU. S’utilise aussi comme moyen glissant pour un film vacuflex lors d’un procédé 
sous vide. 

Securité: 
Des vêtements et des gants de protection sont recommandés.  Evitez le contact prolongé avec la peau.  
Nettoyant pour les outils : de l’eau et pour les mains: nettoyant Slig (savon Stockhausen). 
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