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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise 

1.1  Identificateur de produit 
  FLEXO PUR GIETVLOER COMP. A 

1.2 
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées  
Revêtement pour sol. 

1.3  Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en 
aval/revendeur) 

  Vosschemie-Benelux bvba . 
Rue :   Mechelsesteenweg 303
Code postal/Lieu :   B-2500 Lier
Téléphone :   +32 3 489 28 28
Telefax :   +32 3 488 19 27
Contact pour informations :   info@vosschemie-benelux.com

1.4  Numéro d'appel d'urgence 

  Nederland: +31 30 2748888 - NVIC (Uitsluitend voor professionele hulpverleners) - België: +32 70 245245 - 
Antigifcentrum  

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1  Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Eye Irrit. 2 ; H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Catégorie 2 ; Provoque une sévère irritation des yeux. 

2.2  Éléments d'étiquetage 
Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Pictogrammes des risques 

Point d'exclamation (GHS07) 
Mention d'avertissement  
Attention  

Mentions de danger 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

Conseils de prudence 
P264 Se laver soigneusement après manipulation. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage.  
P337+P313  Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.  

2.3  Autres dangers 
Une exposition renouvelée ou continue peut provoquer des irritations cutanées et des dermatites en raison des 
propriétés dégraissantes du produit.  
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2.4  Indications diverses 
Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB de la directive REACH annexe XIII. 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.2  Mélanges 
Composants dangereux 
  CALCAIRE ; N°CE : 215-279-6; N°CAS : 1317-65-3 

  Poids :  ≥ 10 - < 25 % 
  Classification 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319 

SOLVANT NAPHTA AROMATIQUE LÉGER (PÉTROLE) ; Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119455851-35-XXXX ; N°CE : 
918-668-5; N°CAS : 64742-95-6

Poids : < 2,5 % 
Classification 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226  Asp. Tox. 1 ; H304  STOT SE 3 ; H335  STOT SE 3 ; H336 

 Aquatic Chronic 2 ; H411 

  1,2- ETHANEDIAMINE, POLYMER WITH AZIRIDINE, REACTION PRODUCT   WITH 2-PROPENOIC ACID, 2-ETHYLHEXYL ESTER, 
SALT WITH OXIRANE ; N°CAS : 398475-96-2  
  Poids :  < 2,5 % 
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315  Eye Irrit. 2 ; H319  Aquatic Acute 1 ; H400  Aquatic Chronic 1 ; 

H410    

Indications diverses 
Texte des phrases H- et EUH: voir section 16. 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1  Description des premiers secours 
Informations générales 
  En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical. 

En cas d'inhalation 
  aucunes mesures particulières ne sont exigées. 

En cas de contact avec la peau 

  Se laver immédiatement avec: Eau et savon Changer les vêtements souillés ou mouillés. Laver les vêtements souillés 
avant de les réutiliser.  

Après contact avec les yeux 

  
Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. En cas d'irritation oculaire, consulter un 
ophtamologue.  

En cas d'ingestion 

  Consulter impérativement un médecin. NE PAS faire vomir. En cas d'ingestion accidentelle ou d'inhalation 
d'importantes quantités de poussières, faire boire immédiatement: Eau  

4.2  Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Les symptômes suivants peuvent se manifester: Aucun symptôme connu jusqu'à présent. L'exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  

4.3 
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers 
nécessaires 
Aucune 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1  Moyens d'extinction 
Moyen d'extinction approprié 
  Brouillard d'eau Mousse Poudre d'extinction Dioxyde de carbone (CO2) 
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Moyens d'extinction inappropriés 
  Jet d'eau à grand débit 

5.2  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Produits de combustion dangereux 
  Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2) 

5.3  Conseils aux pompiers 
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Vêtement de protection. 

5.4  Indications diverses 
L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans 
d'eau.  

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1  Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Personnel non formé pour les cas d'urgence 
Equipement de protection 
  Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utilser un équipement de protection personnel. 

6.2  Précautions pour la protection de l'environnement 
Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. 
S'assurer que d'éventuelles fuites pourront être collectées (p.ex. dans des cuvettes ou bouteilles). En cas d'une fuite de 
gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.  

6.3  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour la rétention 

  Collecter dans des récipients appropriés, fermés et apporter à la déchetterie. Traiter le matériau recueilli 
conformément à la section Elimination.  

Pour le nettoyage 
  Matière appropriée pour recueillir le produit: Sable Matériau absorbant, organique 

6.4  Référence à d'autres rubriques 
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1  Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Aucune 

7.2  Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Mesures techniques et conditions de stockage 
Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine. Matériel adéquat pour récipients/installations: Acier 
inoxydable Polyéthylène Matériel inadéquat pour récipients/installations: Caoutchouc butyle  

7.3  Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Aucune 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

8.1  Paramètres de contrôle 
Aucune 
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8.2  Contrôles de l'exposition 
Protection individuelle 

Protection yeux/visage 
Lunettes avec protections sur les côtés 

Protection de la peau 
Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances 
chimiques spécifiques au poste. Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux 
agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques. Normes DIN/EN DIN EN 
374 DIN EN 420 Matériau approprié NBR (Caoutchouc nitrile) PVA (alcool polyvinylique) PVC (Chlorure de polyvinyle) 

Mesures générales de protection et d'hygiène 
Changer immédiatement tout vêtement, chaussures ou chaussettes souillés. Laver les vêtements souillés avant de les 
réutiliser.  

Contrôle de l'exposition de l'environnement 
Voir section 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires. 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Odeur caractéristique 

Couleur    Selon description du produit 

Données de sécurité 
État : liquide 
Température de fusion/plage de 
fusion :  

Aucune donnée 
disponible 

Point initial d’ébullition et 
intervalle d’ébullition :  ( 1013 hPa ) 260     °C 

Température de décomposition : 
Aucune donnée 

disponible 

point de congélation : 
Aucune donnée 

disponible 
Point éclair : 170     °C 
température d'auto inflammabilité 
:  

Aucune donnée 
disponible 

inflammabilité (solide, gaz) : 
Aucune donnée 

disponible 
Limite inférieure d’explosivité :   Vol-% 
Limite supérieure d'explosivité :  Vol-% 
propriétés explosives :  Aucune    

pression de vapeur : ( 20 °C ) 
Aucune donnée 

disponible   
taux d'évaporation (n-butylacetate 
= 1) :  

Aucune donnée 
disponible 

Densité :  ( 20 °C ) 1,6     g/cm3 
Solubilité dans l'eau :  ( 20 °C )  g/l 

pH : 
Aucune donnée 

disponible 
coefficient de partage (n-
octanol/aqua) :  

Aucune donnée 
disponible 

Viscosité : ( 20 °C ) 
Aucune donnée 

disponible 
Seuil olfactif 
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densité de vapeur (air = 1) : ( 101 kPa ) 
Aucune donnée 

disponible 
propriétés comburantes :  Aucune 

9.2  Autres informations 
Aucune 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1  Réactivité 
Aucune information disponible. 

10.2  Stabilité chimique 
Aucune information disponible. 

10.3  Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune information disponible. 

10.4  Conditions à éviter 
Aucune information disponible. 

10.5  Matières incompatibles 
Aucune information disponible. 

10.6  Produits de décomposition dangereux 
Aucune information disponible. 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1  Informations sur les effets toxicologiques 
Effet irritant et caustique 
Iritation primaire de la peau 
non irritant.  

Irritation des yeux 
non irritant.  

Irritation des voix respiratoires 
Aucune donnée disponible 

Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction) 
Cancerogénité 
cette substance ne remplit pas les critères pour les classifications CMR 1A ou 1B conformément à CLP. 

Mutagénicité sur les cellules germinales  
Aucune indication relative à la mutagénité des gamètes sur l'homme disponible. 

Toxicité pour la reproduction  
cette substance ne remplit pas les critères pour les classifications CMR 1A ou 1B conformément à CLP. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée 
Les contacts prolongés ou répétés avec la peau ou les muqueuses provoquent des irritations, rougissements, 
formations d'ampoules, enflammations de la peau etc.  

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1  Toxicité 
non nocif pour les organismes aquatiques jusqu'à la concentration testée 

12.2  Persistance et dégradabilité 
Biodégradable. 

12.3  Potentiel de bioaccumulation 
Aucune indication relative à un potentiel de bioaccumulation. 
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12.4  Mobilité dans le sol 
Aucune information disponible. 

12.5  Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB de la directive REACH annexe XIII. 

12.6  Autres effets néfastes 
Aucune 

12.7  Autres informations écotoxicologiques 
Aucune 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 

13.1  Méthodes de traitement des déchets 
Remise à une entreprise d'élimination de déchets agréée. Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et 
peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat. Les emballages contaminés doivent être traités comme la 
substance.  

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

14.1  Numéro ONU 
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. 

14.2  Désignation officielle de transport de l'ONU 
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. 

14.3  Classe(s) de danger pour le transport 
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. 

14.4  Groupe d'emballage 
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. 

14.5  Dangers pour l'environnement 
Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. 

14.6  Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 
Aucune 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1  
Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière 
de sécurité, de santé et d'environnement  
Aucune 

15.2  Évaluation de la sécurité chimique 
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour les substances de cette preparation. 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

16.1  Indications de changement 
02. Classification de la substance ou du mélange · 02. Éléments d'étiquetage · 02. Étiquetage selon le règlement (CE)
N° 1272/2008 [CLP] · 03. Composants dangereux · 14. Classe(s) de danger pour le transport - Transport par voie
terrestre (ADR/RID) · 14. Classe(s) de danger pour le transport - Transport maritime (IMDG) · 14. Classe(s) de danger
pour le transport - Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)

16.2  Abréviations et acronymes 
Aucune 

16.3  Références littéraires et sources importantes des données 
Aucune 
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16.4  
Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) 
N° 1272/2008 [CLP]  
Aucune information disponible. 

16.5  Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral) 
H226 Liquide et vapeurs inflammables. 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  

16.6  Indications de stage professionnel 
Aucune 

16.7  Informations complémentaires 
Aucune 

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de 
l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche 
de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les 
indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec 
d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite. 




