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Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf technische Anweisungen und sind nach bestem Wissen 
zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.  

: :  V-SURE GELCOAT REP. SET TRANSP/RAL 9010 

Beschreibung:  
Praktisches 2-Komponenten-Kit mit Gelcoat-Harz und Mekp-härter. Nützlich für jeden Bootsbesitzer bei 
unerwarteten Reparaturen am Gelcoat.  
Erhältlich in 200-gr-Gebinden. 

Anwendung:  
Zum Reparieren von beschädigten Polyester-Gelcoats. 
Erhältlich in Farben RAL 9010 und farblos. Die farblose (transparente) Version kann mit Polyesterpigmenten 
eingefärbt werden (5-10 %). 

Daten bei Lieferung: 
Farbe:     
Viskosität:    
Dichte:    
Haltbarkeit: 
Konsistenz:     

Technische Daten: 
Verbrauch:    
Shore:      

rosa-transparent oder RAL 9010 
840 mPa·s  
ca. 1,12 g/cm³  
6 Monate im geschlossenen Gebinde  
flüssig/thixotrop  

500–600 g/m²  
nicht zutreffend  

Verarbeitung:  
Der Untergrund muss immer trocken, angeraut, staub-, rost- und fettfrei sein. Mischen Sie 1–3 % Mekp-Härter 
unter das Harz. 
Tipp: Gut und langsam mischen, sodass keine Luftblasen eingerührt werden. Topfzeit: ca. 15 Min. bei 20 °C. 
Tragen Sie es mit einem Pinsel oder Spachtel auf der zu reparierenden Oberfläche auf. Decken Sie es 
anschließend mit Hostaphan-Folie ab, um eine glatte und klebfreie Oberfläche zu erhalten. Entfernen Sie die 
Hostaphan-Folie nach ca. 60 Min. und nach 2–3 Stunden kann die Oberfläche geschliffen werden. Schleifen 
Sie zuerst mit Körnung 220 bis 600, danach mit Körnung 1200 bis 2000 und polieren Sie schließlich mit 
Polyglanz. 
Hinweis: Alle Polyester können mit einem Inhibitor verzögert werden. 

Sicherheit:
Sorgen Sie stets für geeignete Schutzkleidung und Handschuhe. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt. 
Reinigungsmittel für Werkzeuge: Reiniger M oder Aceton; und für die Hände: Slig (Stockhausen-Seife). 

Dieses Produkt enthält Styrol und muss daher entsprechend den Sicherheitsbestimmungen behandelt werden. 


