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Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances. 

Elles n’impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
BESA URKI NATO SATIN A+B 
 
 
Description: 
Est une laque satin à 2 composants,  très résistant et semi-élastique, pour la finition du bois, du verre, des 
matières plastiques, du métal et des matières non-ferreux.  Très résistant au soleil, aux rayons UV, à l’eau, 
aux produits chimiques et aux acides et lessives dilués.  Urki-nato a une classe M1 ( selon UNE23727-90) 
Garde sa brillance satin.  
Emballage disponible : 1 kg (a+b) en une gamme limitée et 3 kg (comp. A) en couleur ral. 
 
 
Application: 
Comme couche de finition pour des applications dans divers secteurs:  la maison, la voiture, le bateau et le 
modélisme.  Applicable à la brosse ou au pistolet.  peut être dilué avec le diluant 8229 ;  10-20%  pour usage 
au pistolet et 5-15% pour usage à la brosse. 
 
 
Données de livraison: A-COMP B-COMP 
Couleur  incolore/couleur ral incolore 
Viscosité  800 mPa’s  800 mPa’s 
Poids spécifique + 1,35 gr/cm³  + 1,07 gr/cm³ 
Conservation 24 mois en emballage fermé     24 mois en emballage fermé 
Consistance liquide  liquide 
 
 
Données techniques:  
Consommation 10-11 m²/lt 
Shore:  pas d’application  
 
Mise en oeuvre: 
La surface doit être sèche et exempte de graisse.  
Mélangez les 2 composants selon une  proportion de 3-1 en volume.  
Laissez reposer le mélange pendant 15 min. et utilisez ensuite endéans les 5 heures.  
Temps d’attente entre les couches : 3-4 heures.  
Comme couche d’adhérence supplémentaire, pour sous-sols poreux,  vous pouvez appliquer le primer G4.  
Sèche hors poussière après 30 min., sèche après 6 heures.  Durcissement complet : après 1 semaine. 
Pression d’écoulement : 2.5-4 bar avec une ouverture de 1.5-1.8 mm.  
Attention : un degré d’humidité trop élevé, peut causer des bulles d’air à la surface. 
 
 
 
Sécurité: 
Des vêtements et des gants de protection sont recommandés.  Evitez un contact prolongé avec la peau.  
Nettoyez les outils avec le nettoyant M e ou de l’acétone t les mains avec le nettoyant Slig (savon 
Stockhausen). 
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